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I. ALGEMENE GEGEVENS 



A. INLEIDING 

Het testapparaat voor transistoren, type PP 2010, wordt gebruikt om 
snel een aanwijzing betreffende drie transistorparameters te krijgen, en 
wel: 

1. de zenerspanning Vto van de collector; 

2. de collectorstroom bij basisstroom 0, I'e(O); 

3. de stroomversterkingsfactor a'. 

Het resultaat van metingen met dit instrument geeft aan of een transistor 
defect is, of karakteristieken bezit die met de grenswaarde vande spreiding 
in de produktie of met een gemiddelde waarde overeenstemmen; nauw- 
keurigheid is dus niet in de eerste plaats van belang. De genoemde 
metingen worden statisch uitgevoerd, waardoor het apparaat eenvoudig 
van ontwerp en uitvoering kon zijn. Men moet er echter op letten, dat de 
parameter a' afhankelijk is van de frequentie en men daarom bij het inter- 
preteren van de resultaten zorgvuldig te werk moet gaan. 

Met het apparaat kunnen zowel transistoren van het P-N-P als van het 
N-P-N-type worden beproefd. 

Om het gebruik van batterijen en dus de noodzaak van periodieke ver- 
vanging van de batterijen te vermjjden, is een voedingsapparaat voor 
aansluiting op het net ingebouwd. Dit is een gestabiliseerde hoogspan- 
ningsbron, die wordt gebruikt om de basisstromen voor metingen van a 
nauwkeurig vast te leggen en om de zenerspanning te kunnen meten. Het 
apparaat levert verder een niet gestabiliseerde laagspanning voor coliec- 
torstromen tot 1,5 A. 
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B. TECHNISCHE GEGEVENS 
Elektrische 



r , nllt‘rtnr?inanninsseebied : 

v w » - ,t " W 


0 tot 3 V continu variabel, 
2 tot 30 V, in 8 stappen 


Collectorstroomgebied : 


0 tot 1,5 A (met inachtnemingvandegrens- 
waarden op biz. 8) 


Gebieden voor a': 


0 tot 100 en 0 tot 200 


Gebied voor l' C (0): 


0 tot 1,5 A in 6 gebieden verdeeld 


Zenerspanningsgebied : 


0 tot 100 V, afhankelijk van de toelaat- 
bare transistordissipatie. Dissipatiegebie- 
den: 

2,5 mW voor 0 tot 30 V, 

25 mW 1 voor 0 tot 100 V 
250 mW J 


Onnauwkeurigheid ca.: 


(a) l'e<0) + of — 7 % 

(b) oc + of 7 % 

(c) zenerspanning: afhankelijk van de orn- 
standigheden tijdens de meting 


Netspanning: 


110-125, 205, 220, 235, 250 V, 40-60 Hz, 
eenfazig 


Verbruik uit het net: 


15 VA 


Meehanische 

Af met ingen en gewicht: 


U F^lAntA fwAWlpht 

HWgiV iji wuiv *■ " 




7" ny t " 12%" 20 lbs 

17,6 cm 43,3 cm 31,4 cm 9 kg 
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C. PRINCIPE VAN DE WERKING 

1. Het meten van de zenerspanning Vto van de collector (Fig. 1) 




1290 



Daar de zenerspanning van sommige 
transistoren niet nauwkeurig bepaald 
is, wordt het meten van deze parameter 
moeiiijk, 

In het normale werkgebied van de tran- 
sistor zal de collectorstroom (bij een 
basisstroom It, — 0) een waarde bezit- 
ten die niet of in geringe mate 
toeneemt met de aangelegde collector- 
emissorspanning. De impedantie neemt 
dus eveneens toe. De hierbij behorende 
collectorstroom is de lekstroom I'c(O)- 

Wordt de spanning nu verder verhoogd, dan zal bij een bepaalde 
waarde de collectorstroom belangrijk gaan toenemen en de impedantie 
gaan afnemen. Dit niet-lineaire deel van de karakteristiek komt niet 
voor in de gebruikelijke transistor-karakteristieken. De spanning 
waarbij dit verschijnsel begint op te treden, wordt de zenerspanning 
of de ,,turnover”-spanning (Vto) genoemd (deze is te vergelijken met 
de V<bnv van diodes). Zou de spanning nog verder worden verhoogd, 
dan treedt tenslotte doorslag op. 



Fig. 1 



Voor het bepalen van de zenerspanning bij transistoren van kleine 
vermogens(< 2,5 mW)kande voedingsspanning in stappen worden 
verhoogd. Bij een bepaalde stap zal de toeneming gecompenseerd 
worden door het spanningsverlies over een serieweerstand. De span- 
ning over de transistor blijft dan praktisch constant. Deze is nu gelijk 
aan de zenerspanning Vto en kan op de meter worden afgelezen. Voor 
transistoren van grotere vermogens (> 2,5 mW) is deze regeling van 
de voedingsspanning niet nodig, omdat in dat geval door keuze van 
een geschikte serieweerstand hetzelfde resultaat bereikt kan worden. 
Voor deze vereenvoudigde meetmethode geldt de volgende empirische 
definitie: 

,,De zenerspanning van een transistor is de collector-emissorspanning 
die optreedt als de basisstroom nul is en de collector via een middel- 
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Fig , 2 



matig lage weerstand door een middelmatig hoge spanning wordt 
gevoed”. 

2. Het meten van de lekstroom van de collector, T C ( 0 ) (Fig- 2) 

De lekstroom I'c(O) van de collector is 
de collectorgelijkstroom die in de tran- 
sistor vloeit als er seen basisstroom is. 

_. v 

Deze lekstroom wordt slechts in ge- 
ringe mate bemvloed door een collec- 
torspanning die boven het normale 
werkgebied ligt. De meetmethode be- 
staat in het rechtstreeks meten van de 
collectorstroom op een meter. Voor 
deze meting kunnen diverse waarden 
van de collectorspanning tussen 0 en 
30 V worden gekozen. 

3. Het meten van de stroomversterking a' (Fig. 3) 

De kortsluitstroomversterking _ 
voor kleine signalen in geaar- 
de emissor-schakeling a' van 
een transistor wordt als volgt 
door de steilheid van de r c /Ib 
karakteristiek bepaald: 

( Wc\ 

“ \dU / V c 

d.w.z. door het quotient van 
de verandering van de collec- 
torstroom, en de verandering 
van de basisstroom, waarbij de 
collectorspanning constant is. 

Door het ongeveer lineaire verband tussen l' c en lb kunnen eindige 
stroomverander ingen worden benut om a' bij benadering te meten. Dit 
opent de mogelijkheid de meting te beperken tot de waarneming 
van een collectorstroom voor een gegeven basisstroom. 

De invloed van lekstroom l' c( 0 ) wordt gecompenseerd door een 
,, backing-off” proces, waarbij voor elke transistor die getest wordt 







T \ 


r <£ 



Ed 

E c 2 



Ic(o) 





C 1 
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1 



^292 



Fig. 3 
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een variabele weerstand zo wordt geregeld, dat de meter 0 aanwijst 
als de basisstroom 0 is. 

Na deze instelling wordt basisstroom toegevoerd en de collector- 
stroom reehtstreeks door de meter aangewezen. Bij deze meting kan 
men voor I b uit een aantal waarden kiezen. De overeenkomstige 
voile uitslag van de meter wordt zo gekozen, dat hij 100 of 200 maal 
zo groot is als de gekozen basisstroom. De schaal van de meter loopt 
van 0 tot 100 en men kan a' daarop reehtstreeks aflezen, in overeen- 
stemming met de gekozen factor 100 of 200. 

Variatie van ot/ met de stroom kan tot op zekere hoogte worden waar- 
genomen door de keuze van verschillende waarden voor I b . De tran- 
sistordissipatie bepaalt de grens voor deze mogelijkheden, 

H. BEDIENING 

A. VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK 

1. Veiligheden 

Het apparaat wordt door twee veiligheden, VU (250 mA) en VI 2 (1 A), 
beschermd. Controleer of deze zijn aangebracht. 

2. Spanningskiezer 

Het apparaat is voorzien van een spanningskiezer (Skg), die op 1 10- 
125, 205, 220, 235 of 250 V kan worden gezet. Het apparaat is inge- 
steld op de spanning die wordt aangegeven door de waardeaanduiding 
die zich, op het rond de regelaar aangebrachte etiket, het dichtst bij 
de pijl bevindt. 

Om het apparaat op een bepaalde spanning in te stellen, trekt men 
de spanningskiezer iets naar buiten, draait deze tot de vereiste span- 
ningswaarde bij de pijlpunt staat en duwt de spanningskiezer dan 
weer naar binnen. 

3. Aarding 

Het huis van het apparaat moet worden geaard en wordt daartoe 
verbonden met de groene geleider in het drieaderige netsnoer. 

4. Aansluiting op het net en inschakeling 

Controleer of de spanningskiezer de juiste spanning aangeeft (zie 
boven). Monteer een geschikte contactstop aan het netsnoer (de 
rode geleider aan de stroomvoerende pen, de zwarte aan de nulleider, 
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de groene aan aarde). Breng de verbinding met het net tot stand en 
x schakel in met de netschakelaar Het lampje LA X boven de 

sehakelaar gaat dan branden. 



B. ALGEMENE INLICHTINGEN EN VOORZORGSMAATREGE- 
LEN 



De te testen transistor kan worden aanaesloten on de drie verende 

— -- W i. 

klemmen, gemerkt C, B en E, aan de rechterkant van het apparaat. De 
collector wordt met de C-klem verbonden, de basis met de B-klem en de 
emissor met de E-klem. De transistor kan ook in een miniatunrhouder 
worden gestoken, waarvan de bussen van links naar rechts gerekend, met 
de collector-, basis- en emissorklem zijn verbonden. 

Aanbevolen wordt als volgorde voor het meten der parameters te kiezen: 
zenerspanning, I' C ( 0 ) en a'. Ingeval een transistor een kortsluiting tussen 
de draden van de collector en de emissor heeft, zal de meter voor de 
zenerspanning 0 aangeven. Pogingen om in dit geval een van de andere 



parameters van ue tiansisior te meten kunuen tot beschadigiiig van de 



meter leiden. 

De met „READ” gemerkte, terugspringende hefboomschakelaar Sk 4 mag 
pas worden neergedrukt, nadat de voor het meten vereiste voorbereidende 
handel ingen zijn verricht. Deze sehakelaar mag tijdens het bedienen van 
gebiedsschakelaars enz. niet omlaag worden gehonden, daar de transistor 
dan door schakelverschijnselen zou kunnen worden beschadigd. 

Het voedingsapparaat is zo gemaakt dat de 90 V-leiding geen te grote 
stroom kan leveren, maar bij het instellen van de variabele laagspannings- 
voeding (0-30 V) moet men voorzichtig te werk gaan. De stromen voor 
de verschillende laagspanningsgebieden (bij de meting van a') zijn als 



volgt: 



Gebied 1 


0-3 V 


0,15 A 


Gebied 2 


2 V 


1,5 


A 


Gebied 3 


ca. 3 V 


1,5 


A 


Gebied 4 


ca. 4 V 


1,5 


A 


Gebied 5 


ca. 6 V 


1,5 


A 


Gebied 6 


ca. 10 V 


1,0 


A 


Gebied 7 


ca. 15 V 


0,6 


A 


Gebied 8 


ca. 22 V 


0,5 


A 


Gebied 9 


ca. 30 V 


0.3 

~ 7 ~ 


A 
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Meter Ml wordt voor alle metingen gebruikt. 

In het gebied ,,1” moet de collectorspanning in belaste toestand worden 
ingesteld. 

Alvorens metingen te verrichten, moet men de schakelaar Sk 2 in de 
vereiste stand zetten en schakelaar Skg, voor de keuze tussen de typen 
P-N-P en N-P-N, instellen in overeenstemming met het te testen transis- 
tortype. 

C. METINGEN 

1, Meting van de zenerspanning Vto („turnover”-spannmg) 

Zoals reeds in het hoofdstuk II „ Principe van de werking ”, biz, 5, is 
gezegd, wordt de zenerspanning bij transistoren van kleine vermogens 
( < 2,5 mW) bepaald door een punt op te zoeken in het begin van het 
niet-lineaire deel van de karakteristiek. Bij transistoren van grotere 
vermogens geschiedt deze insteliing automatiseh. 



a. Bij transistoren met een dissipatie ^ 2,5 m W 

1. Controleer of de keuzeschakelaar Skg in de juiste stand staat 
(„PNP” of „NPN”). 

2. Zet de parameterschakelaar Ski in de stand „Vto”- 

3. Zet de meetgebiedenschakelaar Sk 2 in de stand ,,2,5 mW”. 

A TV r a o \ A o rAnJonro vaat Hp paII PAtArcnn r>r> i r> rr V. pn DVa^ 

— r* lyiuui uo l v^viuui k/ t v*v vvuwviv t via av t £ j 

geheel linksom. 

5. Druk de schakelaar „READ” (Sk 4 ) omlaag. De meter zal nu niets 
aanwijzen omdat beide knoppen V c linksom gedraaid zijn. Ver- 
hoog de spanning met de linkerknop. Deze knop is alleen in 
functie wanneer de rechterknop (Sks) in de stand „0-3 V” staat. 

TiiHpnc dp cnanninacvprhnaino mpt Hp linlrprknnn mao pvpntuppl 

* w Vtiv WV T -w » ** -V 01 ■» *0 * ■ w V ^ 0 — » ■—■■■»“- " — -V*. 

de schakelaar „READ” omlaag gedrukt blijven omdat deze ver- 
hoging continu plaats vindt. Blijkt op een bepaald moment een 
verhoging van de voedingsspanning geen verhoging van de 
collectorspanning meer te veroorzaken, dan is de zenerspanning 
bereikt en mag de voedingsspanning niet verder verhoogd worden. 
Wordt dit punt niet bereikt, dan kan de voedingsspanning verder 
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verhoogd worden met de rechterknop. In dat geval moet tijdens 
het omschakelen de schakelaar „READ” losgelaten worden (dus 
omhoog staan). Blijkt na het omschakelen op een hogere voedings- 
spanning en het neerdrukken van „READ” dat de collector- 
spanning weinig of niet hoger is geworden dan in de vorige stand, 



J ^ Jrt Ua-rinh-f art tv» n/t t i Aafl ftt/rrc O Tl Ol OO m pf 

uan 15 Ut ttutt spanning, uvi vi ivi vn 111«5 vvvumgijijpaiining, AU'-t 



verder worden verhoogd. 

De zenerspanning Vto wordt afgelezen op de meter (de stand van 
Sks geeft bij deze meting de grootte van de voedingsspanning 
aan en niet van de collectorspanning). Wijst de meter nul aan, 
dan wijst dit op kortsluiting van de transistor en mogen de volgende 
metingen niet worden uitgevoerd. 



b. Bij transistoren met een dissipat'te > 2,5 mW 

1. Controleer of de keuzeschakelaar Skg in de juiste stand staat 
(„PNP” of „NPN”). 

2. Zet de parameterschakelaar Ski in de stand „Vto”- 

3. Zet de meetgebiedenschakelaar Sk 2 in de stand die overeenkomt 
met de dissipatie die voor de te onderzoeken transistor toelaatbaar 
is (voor een transistor van 100 mW dus in de stand „25 mW”), 

4. Druk de schakelaar „READ” omlaag. De meter wijst nu de zener- 
spanning Vto aan. Bij een aanwijzing van 90 a 100 V zal waar- 
schijnbjk een onderbreking in het circuit van de transistor aan- 
wezig zijn. 

Wijst de meter nul aan, dan wijst dit op kortsluiting van de tran- 
sistor en mogen de volgende metingen niet worden uitgevoerd. 



2. Meting van de lekstroom van de collector Tc( 0 ) 

1. Zet de parameterschakelaar Ski in stand I'c(O). 

2. Zet de meetgebiedenschakelaar Sk 2 in stand I' c — 1 mA(de hogere 
gebieden voor I' c zijn voor metingen van I' C ( 0 ) gewoonlijk niet 
nodig, maar worden gebniikt bij het meten van a'). 

3. Draai de regelaar voor de collectorspanning Sk§ (en eventueel 
RV 2 ) zover terug tot de stand van de knop een lager getal aangeeft 
dan de bij de vorige meting gevonden waarde voor Vto (in tegen- 
stelling tot de vorige meting wordt de voedingsspanning nu recht- 
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VVAAKSCHL'VVtNC - Voor traiteisturuii tut 200 mV\ kic/.c men Vc tiivi huger 

dan 2 V. voor transi^turen 200 m\\ nitt huger dan 10 V. 

streeks op de collector aangesloten, dus de stand van Sks geeft nu 
direct de waarde van V c aan). 

4, Druk de schakelaar „READ” (Sk 4 ) omlaag en lees de waarde van 
r C ( 0 ) af op de meter. Laat Sk 4 weer los. Voile uitslag van de meter 
(100) komt overeen met 1 mA. Rlijft de aanwijzing beneden 10 
(= 0,1 mA), dan kan Sk 2 in stand I' c = „0,1 mA” worden ge- 
plaatst. Voile uitslag (100) komt dan overeen met 0,1 mA = 100 ^A. 
De schakelaar „READ” moet tijdens het omschakelen losgelaten 
worden! 



3. Meting van de stroomversterking a' 

a. Compensatie van l'c{0) en meting van a 



1. Zet de parameterschakelaar Ski in de stand „a' 200”. 

2. Zet de regelaar voor de collectorspanning V c (Sks en eventueel 
ook RV 2 ) op een waarde voor V c < Vto (dus evenals bij de meting 
van l'c( 0 )). 

3. Zet de meetgebiedenschakelaar Sk 2 op het gebied dat overeen- 
komt met de waarde van r C (o> (evenals bij de meting van I'c(o>). 



t rZTTfc /A ? 5 /Ol 



TV t r \ L - • J 



4 . uraai ae regeiaars „oc ^k? en tvvi; 06106 iin^sum. 

5. Zet de schakelaar „a' ZERO” (Sk 3 ) omlaag. Hierdoor worden wel 
de spanningen ingeschakeld doch kan nog geen basisstroom op- 
treden. De meter zal nu een uitslag vertonen ten gevolge van I c(o>* 



6. Stel de regeiaars „ot' ZERO” (Sk? en RVi) zodanig in dat op de 
meter 0 word t afgelezen. 

De meter is nu als gevoelige nulindicator geschakeld. Aangezien 
het nulpunt zich niet in het midden bevindt, moet vooral de in- 
stelling met Sk? zeer voorzichtig gebeuren, daar anders een grote 
stroom in omgekeerde richting door de meter zou kunnen lopen 
zonder dat men dat bemerkt. 

De stroom r C { 0 ) door de meter is nu gecompenseerd, zodat dit deel 
van de collectorstroom straks geen invloed heeft op de bepaling 
van a'. Deze compensatie van I' C (o> is altijd noodzakelijk, ook 
indien I' C ( 0 ) te verwaarlozen is ten opzichte van l' c , omdat anders 
een onjuiste compensatiespanning is ingesteld, zodat de meter 
niet meer de collectorstroom aanwijst. 
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7. Zet de schakelaar „a' ZERO’" (Sk 3 ) weer omhoog. 

8. Zet de meetgebiedenschakelaar Sk 2 op het meetgebied dat bij de 
te verwachten I' c behoort. De basisstroom lb is dan ingesteld op 
een constante waarde, gelijk aan Vioo van het meetgebied van I' c . 
Let er op dat het produkt r c xV c kleiner moet blijven dan de 
maximaal toelaatbare dissipatie! 



9. Druk de schakelaar ,,READ” (Sk 4 ) omlaag en lees de meter- 
aanwijzing af. Laat de schakelaar „READ” weer los. Met Ski 
in de stand „a' 200” kontt de voile wijzeruitslag (100 schaaldelen) 
overeen met a' — 200, zodat de aanwijzing met 2 moet worden 
vermenigvuldigd voor de bepaling van a'. 

Blijft de aanwijzing beneden 50 (a' = 100), dan kan Ski in de 



ctonH 






1 rw * urnrHnrt rrnnln n trt 

* VV MV1UVU ^piuuui 



( op a tv* k;; 

ivijriL/ lUJiaivu i/ij nvi 



omschakelen!). Voile wijzeruitslag komt nu overeen met a' = 100. 



b. Bepaling van V c 



De waarde van het verschil r c — Lc( 0 ) is gelijk aan de gevonden waarde 
van a' vermenigvuldigd met de ingestelde constante waarde voor de 

Kacisctmnm \ v K4 p- n v#*rlrriiot nit^raarH fH«» r<*cn1ts»sit Hi 



n v/ v> ■ • • 



VO' 



V*t Wi UU& u 



L "w Kj Wi a VUW V W \/ \/ 1 



rechtstreekse afiezing op de meter, waarbij men rekening dient te 
houden met het met Sk 2 ingestelde meetgebied voor I' c , terwijl men 
dan voor Ski in stand ,,a' 200” de aflezing nog met 2 moet vermenig- 
vuldigen. 

Uit de waarde voor het verschil I' c — I'c(O) volgt de waarde voor de 
totale collectorstroom door bij dit bedrag de gevonden waarde voor 
l'c( 0 ) op te tellen. 



c. Meting van V c 

Om te weten bij welke collectorspanning a' en I' c zijn gemeten, moet 
men de hefboomschakelaar V c (Skio) omlaagzetten, waarna de meter 
bij het neerdrukken van de schakelaar ,,READ” de collectorspanning 
V c aangeeft. 

Onder deze omstandigheden komt de voile uitslag van de meter 
overeen met 10 V voor de standen 0-3 V, 2 V, 3 V, 4 V en 6 V van 
Sks en met 100 V voor de overige standen. 
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Deze meting mag pas gebeuren nadat de compensatie van I' C (o> met 
„ot' ZERO’" heeft plaatsgevonden omdat anders na het neerdrukken 
van ,,READ” een verkeerde spanning wordt gemeten. 

d, Metingen bij andere waarden van V c 

De voorgaande metingen kunnen desgewenst voor andere waarden 
van V c worden herhaald waarbij er op gelet dient te worden dat de 
toelaatbare dissipatie niet wordt oversch reden. 

Bij een andere instelling van V c moet ook de compensatie van r c(0 ) 
opnieuw plaats vinden (dit is eigenlijk een spanningscompensatie die 
bepaald wordt door de grootte van de ingestelde V c ). 

OPMERKINGEN 

1. De gemeten factor a' is gelijk aan de statische stroomversterkings- 



De dynamische stroomversterkingsfactor — (dus voor wisselspan- 

dib 

ningen) hangt af van de belasting en zal steeds kleiner zijn dan de 
statische. 

De stroomversterkingsfactor in geaarde-basisschakeling is gelijk aan 



In geaarde-collectorschakeling is deze gelijk aan a” = — (1 + a'). 

2. Zowel I'c(O) als I c zijn sterk afhankelijk van de temperatuur (en dus ook 
de meting van a'), zodat het voor vergelijkbare metingen noodzakelijk 
is omde temperatuur waarbij gemeten wordt te noteren. Bij de meeste 
transistoren wordt r c (o) ongeveer 2 x zo groot bij een temperatuur- 

« *7 

aujguig van / 



Ic— I C(0) 
factor a = — — — 
lb 



(dus bij constante V c ) in geaarde-emissorschakeling. 
Bij een lineaire karakteristiek is dit tevens gelijk aan 




■, 91b V c = constant 



a 
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3. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen wijken af van de 
in het PHILIPS ^Electronic tube Handbook” gebruikte symbolen, 
welke overeenkomen met „IRE Standards 1956”. In onderstaande 
tabel zijn beide aangegeven. 



Gebruiksaanwijzing 


i 

IRE Standards 1956 Omschrijving 


i 

Vto 1 

l 


— zenerspanning van de collector 


1 


RVceo doorslagspanning bij Ib = 0 

tussen collector en emissor bij 
geaarde-emissorschakeling 


V e ' Vce collectorspanning bij geaarde- 

emissorschakeling 

| 

! 


I'c(o) 


Iceo collectorstroom bij Ib = 9 bij 

geaarde-emissorschakeling 


j 

I' c | Ice collectorstroom bij geaarde- 

1 emissorschakeling 

i 

i — ■ 


Ijj J Ib basisstroom 


a 


ocfB statische stroomversterkings- 

j factor bij geaarde-basissehakeling 


a' 


apE statische stroomversterkings- 

! factor bij geaarde-emissors- 

j schakeling 


ct* 


! ape statische stroomversterkings- 

factor bij geaarde-collector- 
j schakeling 

i 


— 


j afe dynamische stroomversterkings- 

factor bij geaarde-emissorscha- 
keling 

j 
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III. LIJST VAN ONDERDELEN 



Sym- 


Waarde 


bool 






R* 


9,1 


M G 


R* 


910 


kG 


Rs 


9! 


kG 


R* 


9,1 


kG 


R s 


3,6 


kG 


R 8 


10 


kG 


R» 


56 


kG 


Rio 


220 


kG 


Rn 


820 


kG 


Rl2 


3,3 


MG 


R 1 3 


15 


kG 


R» 


180 


kG 


Rl5 


100 


kG 


Rie 


1 


MG 


R 1 7 


2 


kG 


R 18 


1 


kG 


R i# 


98 


kG 


R*o 


1 


MG 


R*i 


1 


kG 


R 22 


222 


G 


R 2 s 


20,2 


G 


R 24 


2 


G 


RfcS 


0,2 


G 


Rj6 


0,08 g 


Rs? 


6 8 


kG 


Ras 


3,3 


MG 


R 29 


47 


G 


R 30 


100 


G 


R 31 


270 


G 


R32 


470 


G 


r 33 


1,2 


kG 


R 34 


680 


G 


RV, 


50 


kG 


RVj 


10 


G 



Sym- Waarde 

boo! 

C, 32txF 

C 2 1500 p.F 



Omschrijving 



hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
draadgewonden 



hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 
hoge stabiliteit 

draadgewonden 

draadgewonden 

draadgewonden 

draadgewonden 

draadgewonden 



draadgewonden 

draadgewonden 

draadgewonden 

potentiometer 
(lineair) 
potentiometer 
(lineair) draadgewonden 



Omschrijving 



elektrolytische 

eondensator 

elektrolytische 

wunutii^atui 



Ver- 


Tolerantie 


mogen 


1 W 


1% 


Vz w 


1% 


Vz W 


1% 


2 W 


1% 


5 W 


1% 


1 W 


10 % 


y 4 w 


10 % 


y 4 w 


10% 


y 4 w 


10% 


Yi W 


10% 


1 w 


10% 


Yi W 


10% 


% w 


10% 


Vi w 


1% 


Y2 w 


1% 


Vz w 


1% 


Yi w 


1% 


Yi w 


1% 


Yi w 


10% 


5 w 


1% 


2 w 


1% 


2 W 


1% 


Yi w 


10% 


Yi w 


10% 


Yi w 


10% 


y 4 w 


10 % 


1 w 


10% 


5 W 


5 % 


5 W 


5% 


5 W 


5% 


2 W 


20% 


2 W 


10 % 



Bedrijfs- 


Tolerantie 


spa lining 




350 V 


-20 tot + 50% 


50 V 


-20 tot + 50% 
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Fig. 5. Vooraanzicht 



Ski 

Sk 2 

Sk 3 

Sk 4 

Sk 5 

Sk e 

Skj 

Sk 8 

Sk 9 

Sk 10 

RV X 

RV a 

TR 

LA t 



- Parameterschakelaar 

- Meetgebiedenschakelaar 

- Hefboomschakelaar voor a ' ZERO 

- Hefboomschakelaar (terugspringend) 

- Spanningsregelaar voor V c 

- Netschakelaar 

- Spanningsregelaar 

- Spanningskiezer (achterzijde) 

- Keuzeschakelaar voor transistortype 

- Hefboomschakelaar voor V c 

- Fijnregelaar voor a' ZERO 

- Fijnregelaar voor V c 

- Aansluitbussen voor een transistor 

- Controlelampje 
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Symbool 


Omschrijving 


GR, 


diode 


GRj 


diode 


gr 3 


diode 


gr 4 


diode 


GR s 


diode 


B, 


buis 


VI, 


veiligheid, I A 


VI, 


veiligheid, 250 mA 


M, 


meter: schaal 0-1 00 




50 verdelingen, gelijkstroom, 100 jjlA 


LA, 


controlelampje 


T, 


nettransformator 
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